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4.1 Органы управления
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	1
	Левая вращающаяся ручка

для непосредственной регулировки усиления

	2
	Специальные клавиши

для выбора специальных функций прибора

	3
	Светодиоды

для индикации предупреждающих сигналов

	4
	Экран

	5
	Правая вращающаяся ручка

для изменения значения выбранной функции

	6
	Клавиша ВКЛ./ВЫКЛ.

	7
	Клавиши выбора

для выбора и задания значений функций

	8
	Клавиши выбора

для выбора меню и функциональных групп

	9
	Гнездо генератора

для подключения излучателя

	10
	Гнездо приемника

для подключения преобразователя-приемника


4.2
Экран

Изображение последовательности эхо-сигналов

	На экране USN 60 индицируется последовательность эхо-сигналов после их цифровой обработки, вид его изменяется в соответствии с настройкой..

· Изображение эхо-сигналов  в стандартном режиме.
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	· Изображение сигналов в пределах стробирующего импульса.
Увеличение масштаба обеспечивается функцией BL-LUPE (ЛУПА) в меню измерений.


	

	· Изображение эхо-сигналов в меньшем масштабе.
Обеспечивается функцией ANSICHT (ВИД) в меню контроля. Кроме того, такая форма изображения соответствует работе с блоками данных или с внутренней памятью данных.
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Индикация функций на экране

	В строке меню под изображением эхо-сигналов индицируются названия меню, функциональных групп или функций.

В правой части экрана рядом с изображением эхо-импульсов показаны функции выбранной функциональной группы. Непосредственно после включения USN 60 здесь Вы увидите функции функциональной группы BASIS (ОСН) подменю BASIS (ОСН.).
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Сообщения над изображением эхо-сигналов

	Поле индикации усиления

Слева над изображением эхо-сигналов индицируется установленное усиление. Кроме того, в этом поле указывается и шага регулирования усиления.

Строка результатов измерения  

Над изображением эхо-сигналов находятся четыре малых поля и одно большое для индикации результатов измерения. В малых полях могут одновременно отображаться четыре различные измеряемые величины. Одна из них может при этом отображаться и в большом поле. Содержимое полей результатов измерения зависит от значения функций в функциональной группе WERTANZ. (РЕЗУЛЬТ.) и dB  (УСИЛЕН.).
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Индикация степени заряда батарей

Справа рядом с большим полем индикации результата находится символ, показывающий существующую степень заряда батарей.

Поле статуса

Здесь отображаются символы, указывающие на включение определенных режимов, например, раздельно-совмещенного режима работы.

В приборе USN 60 используется 12 символов, отображающих его текущее состояние:
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	Запоминание («заморозка») изображения сигналов
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	Диаметр контролируемого изделия > 0

	
	Включение отсечки


	
	Включение функции EchoMax 

	
	Раздельно-совмещенный режим работы 


	
	Внешняя синхронизация

	
	Совмещенный режим работы


	
	Включена лупы времени

	
	Сквозное прозвучивание


	
	Отсчет по пику импульса

	
	Включение общей блокировки 
	
	Отсчет по фронту импульса


4.3
Клавиатура и вращающиеся ручки
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	Для выбора подменю и функциональных групп, или для задания значений функциями.

	
	Для выбора и задания значений функций, а также для перехода между грубой и точной регулировками 


Клавиша ВКЛ./ВЫКЛ.


	
	Для включения и выключения USN 60.


Специальные клавиши

Для непосредственного включения  некоторых функций прибора.
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	Вызов меню контроля и изменение масштаба изображения на экране.



	
	Вызов контекстной помощи.



	
	Вызов основного меню.



	
	Запоминание («заморозка») изображения эхо-импульсов.



	
	Передача или  сохранение данных.


Вращающиеся ручки

Прибор USN 60 имеет две вращающиеся ручки.

Левой ручкой можно непосредственно регулировать усиление; правая ручка служит для настройки имеющейся выбранной функции. Обе ручки применяются также для редактирования текстовой информации.

С помощью обеих ручек можно выполнять как плавную, так и ускоренную настройки. Плавная регулировка достигается медленным поворотом ручки; при этом устанавливается ближайшее значение регулируемого параметра. Для ускоренной настройки вращайте ручку непрерывно с постоянной скоростью. В этом случае значение регулируемого параметра изменяются быстро или с большим шагом.

4.4
Функция помощи

Прибор USN 60 имеет функцию помощи, которая включается нажатием клавиши 
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. Вы можете вызвать помощь для любой  активизированной  функциональной группы. Функция помощи содержит информацию о работе с функциями активной функциональной группы.

· Для вызова помощи для имеющейся функциональной группы нажмите клавишу 
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 .

· Для выхода из помощи вновь нажмите клавишу 
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 .

4.5
Порядок управления

Конструкция прибора USN 60 обеспечивает легкое управление им. Функции USN 60 сгруппированы в меню двух категорий.

· Основное меню включает в себя шесть подменю для простого конфигурирования прибора. С помощью основного меню Вы можете выполнить все настройки, необходимые для подготовки к проведению контроля.

· Меню контроля предоставляет Вам быстрый доступ к шести функциям. Операции со всеми  функциями меню контроля могут осуществляться и при запомненном («замороженном»)  изображении эхо-сигналов.

Работа с функциями основного меню 

В основном меню содержатся все функции конфигурирования USN 60. Основное меню вызывается нажатием клавиши 
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 . Названия соответствующих подменю отображаются в строке меню.

Для перехода в другое подменю нажмите клавишу      . При этом в строке меню появляются  названия соответствующих функциональных групп, причем первая из них выделена. Справа от изображения эхо-сигналов индицируются функции, относящиеся к этой функциональной группе.

(Примечание:

Вы можете легко определить, находитесь ли Вы в основном меню или в одном из подменю. Если Вы выбрали одно из подменю, то в строке меню будет выделена одна из функциональных групп. Если же  Вы находитесь в основном меню, то в строке меню ничего не выделено. 

Перейти в желаемую функциональную группу можно нажатием клавиши       . Выделяется выбранная функциональная группа , а соответствующие функции индицируются справа от изображения последовательности импульсов.

Отдельные функции выбираются с помощью клавиши        . Выбранная функция выделяется темным фоном.

В дефектоскопе USN 60 имеются две возможности задания значений функций. Правой вращающейся ручкой Вы можете изменять значение выделенных функций по отдельности. Если одна клавиша служит для вызова нескольких функций, то каждая из них вызывается повторным нажатием клавиши        . 

При  задании цифровых значений функции под ее значением имеется   дополнительный горизонтальный линейный индикатор , показывающий текущее значение функции относительно ее полного диапазона значений. Значения для таких функций могут задаваться только с помощью правой вращающейся ручки.

Грубая и точная настройка функций

Для некоторых функций можно выбирать грубую и точную настройки.

Они отличаются по форме записи имени функции: точная настройка – строчными буквами, грубая – прописными.

Для перехода между грубой и точной настройками нажимайте соответствующую клавишу       

Выбор между точной и грубой настройками возможен для следующих функций:

	Функция
	Функциональная группа

	
	

	BEREICH (ДИАП)
	BASIS (ОСН)

	BLENDENANFANG (НАЧ. ЗОНЫ)
	POSITION (ПОЛОЖЕН),

	BLENDENBREITE (ШИР. ЗОНЫ)
	POSITION (ПОЛОЖЕН.)

	PK-WINKEL (УГОЛ ВВОДА)
	EINRICHT (НАСТР.)

	OBJEKT-DICKE (ТОЛЩИНА)
	EINRICHT (НАСТР,)

	SCHALLGESCHW. (СКОРОСТЬ)
	BASIS (ОСН), ERGEBNIS (ЗНАЧЕНИЯ)


Возможности настройки см. в гл. 5.

Операции с функциями меню контроля

Меню контроля обеспечивает быстрый доступ к любой из шести функциям.

Для вызова меню контроля нажмите один раз клавишу 
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 . Функции меню контроля отобразятся в строке меню.

Для активизации той или другой функции нажмите соответствующую клавишу      . Операция будет сразу же выполнена.

Работа с текстовым редактором

Прибор USN 60 предоставляет Вам возможность создавать собственные текстовые сообщения. Они отображаются в специальном поле текста; их можно редактировать с помощью специального меню редактирования и вращающихся ручек.

Меню редактирования

Для редактирования текстов служит меню редактирования, куда входят следующие функции, показываемые в строке  меню:

	<PFEIL
	NÄCHSTE
	ZURÜCK
	ENF/ÜB
	ENTFERNE
	LOESCHEN
	PFEIL>

	<стрелка
	ДАЛЕЕ
	ВОЗВРАТ
	ВСТ/ЗАМ
	ВЫРЕЗАТЬ
	УДАЛИТЬ
	Стрелка >


· <PFEIL (СТРЕЛКА)
Перемещение курсора на одну позицию влево.

· NÄCHSTE (ДАЛЕЕ)
Перемещение курсора в следующую строку.
· ZURÜCK (ВОЗВРАТ)
Удаляет знак слева от курсора и сдвигает оставшийся текст на одно знакоместо влево.

· ENF/ÜB (ВСТАВКА/ЗАМЕНА)
Переключение между режимами вставки и замены; выбранный режим отображается в поле текста справа вверху.
· ENTFERNE (ВЫРЕЗАТЬ)
Удаление выделенных знаков.
· LÖSCHEN (УДАЛЕНИЕ)
Стирание всех введенных знаков.
· PFEIL> (СТРЕЛКА)
Перемещение курсора на одну позицию влево.
Функции вызываются нажатием соответствующей клавиши      . Соответствующая операция выполняется немедленно.

Вращающиеся ручки

Помимо меню редактирования, для работы с текстами Вы должны использовать и обе вращающиеся ручки.

Левой вращающейся ручкой Вы перемещаете курсор в пределах одной строки влево или вправо.

Правой вращающейся ручкой Вы выбираете знак, который следует ввести в на знакоместо, выделенное курсором.

Функциональные поля

В некоторых функциональных группах имеются дополнительные функции для редактирования текстов. Более подробно с ними можно ознакомиться в описаниях соответствующих функциональных групп в гл. 5.

Пример: редактирование заголовка файла

На этом примере показан порядок операций при редактировании текстов:

· Перейдите в основное меню.

· Перейдите в подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ).

· Выберите функциональную группу KOPF-DAT (ЗАГОЛОВ). На экране появится уменьшенное изображение, причем под изображением появляется текстовое поле для редактирования заголовков файлов. Текстовое поле содержит 9 строк, состоящих из поля для  заголовка и поля для информации каждая.

· Перейдите в функцию BEARBEITEN (РЕДАКТИРОВАНИЕ) и правой вращающейся ручкой выберите опцию EIN (ВКЛ.). Будет выделен номер первой строки заголовка файла и курсор установится на первое знакоместо в соответствующем информационном поле. Содержание строки меню изменится на меню редактирования.

· Правой вращающейся ручкой выберите знак, который следует вставить на знакоместо, выделенное курсором.

· Клавишей PFEIL> (СТРЕЛКА) переместите курсор  на одну позицию вправо или воспользуйтесь для перемещения курсора левой вращающейся ручкой .

· Правой вращающейся ручкой выберите знак, который следует вставить на знакоместо, выделенное курсором .

· Клавишей PFEIL> (СТРЕЛКА) переместите курсор на одну позицию вправо или воспользуйтесь для перемещения курсора левой вращающейся ручкой.

· Правой вращающейся ручкой выберите знак, который следует вставить на знакоместо, выделенное курсором .Переместите курсор с помощью <PFEIL (СТРЕЛКА) на одну позицию влево или воспользуйтесь для перемещения курсора левой вращающейся ручкой.

· Если Вы хотите удалить знак на месте, выделенном курсором, воспользуйтесь функцией ENTFERNEN (ВЫРЕЗАТЬ).

· Если Вы хотите удалить знак слева от курсора, воспользуйтесь функцией ZURÜCK (ВОЗВРАТ).

· При необходимости, таким же образом отредактируйте другие знаки .

· Перейдите в следующее поле заголовка с помощью функции NÄCHSTE (ДАЛЕЕ).

· При необходимости, отредактируйте содержание поля, как описано выше.

· Для редактирования последующих полей воспользуйтесь для перехода к ним функцией NÄCHSTE (ДАЛЕЕ).

· Для перехода от прописных к строчным буквам  используйте функцию ENF/ÜB (ВСТАВКА/ЗАМЕНА). Выбранный режим отображается рядом с обозначением INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ).

· Для завершения процесса редактирования задайте для функции BEARBEITEN (РЕДАКТИРОВАНИЕ) положение AUS (ВЫКЛ.).

( Примечание:

Для редактирования текстовых полей можно применять также внешнюю клавиатуру, которая подключается к интерфейсу RS-232 (см. также гл. 12).

4.6
Основные общие настройки

Прежде чем начать работу с  USN 60. необходимо настроить его в соответствии с местными условиями. Функциональная группа REGIONAL (ОБЩ) подменю BASIS (ОСН.) позволит Вам установить язык диалога, дату, время и единицы измерения.

· Перейдите, при необходимости, в основное меню.

· Выберите подменю BASIS (ОСН.).
· Выберите функциональную группу REGIONAL (ОБЩ).
	SPRACHE

                  DEUTSCH

	EINHEIT

                             Mm

	DATUM

                   20-7-2001

	ZEIT

                    11:06:36


Выбор языка диалога

С помощью функции SPRACHE (ДИАЛОГ) можно выбрать язык диалога , на котором отображаются названия функций.

Поддерживаются следующие языки диалога:

· Английский (по умолчанию)

· Немецкий

· Французский

· Испанский

· Итальянский

· Португальский

· Норвежский

· Датский

· Финский

· Шведский

· Голландский

· Русский

· Чешский

· Словенский

· Румынский

· Выберите функцию SPRACHE (ДИАЛОГ).

· Правой вращающейся ручкой выберите желаемый язык диалога.

Выбор единицы измерения

Функция EINHEIT (ЕД. ИЗМ.) позволяет Вам использовать в качестве единицы измерения миллиметры, дюймы или микросекунды.

· Выберите функцию EINHEIT (ЕД. ИЗМ.).

· Правой вращающейся ручкой выберите желаемую единицу измерения.

Установка даты

С помощью функции DATUM (ДАТА) Вы можете установить текущую дату.

· Выберите функцию DATUM (ДАТА). Дата отображается в формате ДД-ММ-ГГГГ.

· Выбор даты, месяца или года осуществляется клавишей        .

· Правой вращающейся ручкой задайте необходимое значение. 

Установка времени

С помощью функции ZEIT (ВРЕМЯ) Вы можете установить текущее время.

· Выберите функцию ZEIT (ВРЕМЯ). Время отображается в 24-хчасовом формате.

· Переход от часов к минутам осуществляется клавишей        .

· Правой вращающейся ручкой установите желаемое время.

( Внимание!
Обратите внимание на то, что переход от зимнего времени к летнему и обратно осуществляется вручную.

4.7
 Настройка изображения на экране

В дефектоскопе USN 60 используется цветной экран с высоким  разрешением. Вы можете настроить изображение на экране в соответствии с Вашими привычками. Для этого в USN 60 предусмотрена функциональная группа ANZEIGE (ОФОРМЛ.) из четырех функций в подменю BASIS (ОСН.).

· Перейдите, при необходимости, в основное меню.

· Выберите подменю BASIS (ОСН.).
· Выберите функциональную группу ANZEIGE (ОФОРМЛ.).
	FARBSCHEMA

   FARBMUSTER 1

	BILDRASTER

             RASTER 1

	A-BILD FARBE

                    GELB

	HELLIGKEIT
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Выбор цветового оформления

Вы можете выбрать одно  из четырех видов цветового оформления. Цветовое оформление определяет цвета для всех видов индикации, фона и стробирующих импульсов. Цвет изображения последовательности отраженных сигналов можно выбирать отдельно (см. следующую страницу).

( Примечание:

Для работы в помещении пригодны все цветовые оформления. Для работы вне помещения мы рекомендуем цветовые оформления 3 и 4.

· Выберите функцию FARBSCHEMA (ПАЛИТРА).

· Правой вращающейся ручкой выберите желаемый вариант цветового оформления..

Выбор вида координатной сетки

В USN 60 можно использовать любую из двух координатных сеток:

· AUS (ВЫКЛ.) – координатная сетка отсутствует.

· RASTER1  (СЕТКА 1) – по пять линий по горизонтали и вертикали.

· RASTER2  (СЕТКА 2) – по десять линий по горизонтали и вертикали.

· Выберите функцию BILDRASTER (РАСТР).

· Правой вращающейся ручкой выберите нужную координатную сетку.

Выбор цвета изображения последовательности эхо-импульсов

Цвет изображения последовательности эхо-импульсов

можно выбирать независимо от цветового оформления экрана.. 

Вы можете использовать следующие цвета:

· Синий (BLAU)

· Зеленый (GRUEN)

· Голубой (CYAN)

· Красный (ROT)
· Ярко-красный (MAGENTA)

· Оранжевый (ORANGE)

· Белый (WEISS)

· Желтый (GELB)

· Выберите функцию A-BILD FARBE (ЦВЕТ ЛИНИИ).

· Правой вращающейся ручкой выберите желаемый цвет.

Настройка яркости

Яркость экрана регулируется в пределах от 0  до 20 условных единиц. 0 соответствует наименьшей и, наоборот, 20 – наивысшей яркости.

( Примечание:

При высокой яркости увеличивается потребляемый ток, и, таким образом, уменьшается  время работы при автономном питании.

· Выберите функцию HELLIGKEIT (ЯРКОСТЬ).

· Правой вращающейся ручкой выберите желаемую яркость.
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